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1 Allgemeines

" Dieser Prufbencht beschrelbt ausfiihrlich das Montageverfahren die Prufbedmgungen und die Er-
gebnisse, die mit dem hier beschriebenen speznﬁschen Bauteil erzielt wurden, nachdem dleses nach
den in DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363—1 dargestellten Verfahren gepruft wurde. Jede wesenthche
Abweichung hmsuchtllch Grofe, konstruktiver Emzelhelten Randbedmgungen auBer den Abwei-
*"chungen, die im betreffenden Prifverfahren fur den dlrekten Anwendungsberelch zuIassug smd ist .
nicht durch diesen Prufbencht abgedeckt

 Auf Grund der Eigenart der Prufungen der Feuenmderstandsdauer ‘und der daraus folgenden
| Schwnengkelten bei der Quantifizierung der Unsucherhelt bei der Messung der Feuenmderstands-
dauer ist es nicht moghch einen festgelegten Genauugkeltsgrad des Ergebnlsses anzugeben

Die Matenalprufanstalt Braunschwei‘g war an der Auswahl des Probekérpers-nicht beteiligt.

2 Beschreibung der gepﬁi_f_ten Konstruktion
21 Aligemeines

Die etwa :1 20 mm dicke hichttragende, raumabschliefende, VérglaSte Konstruktion hatte die AuRen-
abmessunden von (‘B x H) = 2950 mm x 2950 mm und wurde in einem Priifrahmen der MPA Braun-

. schweig mit der lichten Offnung von (B x H) = 3000 mm x 3000 mm _'alvs.dreiseitig géhaltene's ver- |
glastes Element eingebaut. Die Rahmenkonstruktion wurde mit ,Fischer FUR 10 x 135 T* Universal
Rahmendiibel mit Stahischrauben jeweils oben, unten und an einer Selte in Abstanden von < 800
- mm untereinander und ca. 300 mm vom Rand am Mauewverk befestigt.

2.2 Herkunft des gepriiften Bauteils
Rahmen: = Produkt: Holzrahmen ,VSGI 22 — F 60"

Hersteller:  Vetrotech Saint-Gobain International AG

‘Verglasung: - Produkt: 'SGG_ CONTRAFLAM 60 N2
| : Hersteller:  Vetrotech Saint-Gobain International AG '
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- 2.3 Aufbau der Ra_ﬁrhenkons_truktion

.Das‘Ele'ment bestand aus zwei Massivholzrahmen aus Buche (Rohdichte > 690 kg/m®) mit den Pro-
filabmessungen von 40 mm x 120 mm. Sie wurden durch eine Querfeder verbunden und in Abstén-
den von 500 mm untereinander bzw. 225 mm vom Rand mit SpanpIatte'n-KreuzsChlitzschrauben (@
4 x .35 mm) mltemander verschraubt. Die einzelnen Sprossen und Riegel wurden entsprechend der
' Anlagen 1.12 und 1.13 unterelnander verbunden.

Der zwischen dem verglasten Element und dem Mauérwerk verbleibende ca. 25 mm breiter Spalt
wurde mit Mineralwolle (Baustoffklasse A, Schmelzpunkt > 1000 °C) geschlossen.

2.4 Aufbau der 'Brandschutzverglasung

in die Rahmenkonstruktion wurden acht ,SGG CONTARFLAM 60 N2* — Glasscheiben, mit den.in
Tabelle 1 aufgefiihrten Glasaufbauten, eingesetzt, die auf jeweils zwei Verglasungsklbtzen vom Typ
-Flammi® positioniert wurden. Die Glasscheiben wurden mittéls 25 mm tiefeh Holzglashalteleisten
aus Buche (Rohdichte > 690 kg/m®) mit Spanplattenschrauben & 4 x 50 mm in den Abstanden von
ca. 250 mm befestigt. Beldseltlg der Glasscheiben wurde ein elnseltlg selbstklebendes 3 bzw. 4 mm
dickes Vorlegeband vom Typ ,, Kerafix 2000 angeordnet Vers:egelt wurde mit DOW CORNING Sili-
kon Typ ,,DC 791" (Baustoffklasse B2) bzw. -Kerafix B1 Brandschutzsmkon (Baustoffklasse B1) ent-
sprechend der Anlage 1 3 '

Im 'Falzgrund der Glasschei_ben wurde - vierseitig umlaufend - ein einseitig selbstkiebender 1 mm
dicker, im Brandfall aufschdumender, Dichtungsstreifen vom Typ ,Kerafix Flex Pan 200" eingeklebt.
Die Breite des Dichtungsstreifen entsprach jeweils der Dicke der jeweiligen Glasscheibe.

Der Glaseinstand bétrug ca. 20 mm.



MPA BRAUNSCHWEIG
Priifbericht Nr. (3416/5413) Mp vom 14 12.2004

- Seite 4

Tabelle 1: Aufbau der Glasscheiben

Glasaufbau von Kaltseite -

Position Glas - Positionierung
4a CONTRAFLAM 60 N2 | vollfiachiger Sieb- 6 mm ESG ‘it Slebdruck /5,5 mm Interlayer
mit Siebdruck druck zur Kaltseite |/ 4 mm ESG / 5,5 mm Interlayer / 5 mm ESG
4b CONTRAFLAM 60 N2 | teilflachiger Sieb- = [5 mm ESG /5,5 mm interiayer / 4 mm ESG /
‘ mit Siebdruck | druck zur Feuerseite |5,5 mm Interiayer / 6 mm ESG mit Siebdruck
4c | CONTRAFLAM 60 N2 | Struktur zur Kaltseite |6 mm ESG aus MASTER-CARRE /5,5 mm
‘mit MASTER-CARRE | Interlayer / 4 mm ESG /5,5 mm Interlayer 15
I . mm ESG .
4d | CONTRAFLAM 60 N2 |VSG zur Kaltseite -~ | VSG 44,2 (2 x 4 mm Float mit 0,76 mm PVB)
“mit VSG ‘ : .|/ 5,5 mm Interlayer / 4 mm ESG / 5,5 mm
' v {Interlayer / 5 mm ESG ,
4e CONTRAFLAM 60 N2 |ISO-Gegenscheibe |4 mm Float / 12 mm SZR / 5 mm ESG / 5,5
ISO zur Kaltseite mm Interlayer / 4 mm ESG / 5,5 mm Inter-
_ : . - layer / 5 mm ESG
4f CONTRAFLAM 60 N2 |1SO-Gegenscheibe |5 mm ESG /5,5 mm Interlayer /4 mm ESG/
ISO zur Feuerseite 5,6 mm Interlayer / 5 mm ESG /12 mm SZRI
» : S 4 mm Float
49 CONTRAFLAM 60 N2 |VSG zur Feuerseite |5 mm ESG /5,5 mm Interlayer /4 mm ESG /
mit VSG g 5,5 mm Interlayer / VSG 44,2 (2 x 4 mm Float
_ N mit 0,76 mm PVB)
4 h CONTRAFLAM 60 N2 symmetrischer Auf- |5 mm ESG / 5,5 mm Interlayer / 4 mm ESG /
.Standardaufbau bau 5,5 mm Interlayer / 5 mm ESG

~ Die Abmessungen und Gewichte der einzelnen Scheiben sind in der folgenden Tabelle 2 Wiedérge-

geben. Tabelle 2:

Nr. Abméssungen (BxHxD) Gewicht Glas_scheibenty'p‘ V
4a | 630 mmx680 mm x26 mm 23 kg CONTRAFLAM 60 N2 mit Siebdruck
P 630 mm x 680 mm x 26 mm 23 kg CONTRAFLAM 60 N2 mit Siebdruck
4c | 630 mmx680 mm x26 mm 23kg | CONTRAFLAM 60 N2 mit MASTER-
: _ - CARRE
' 4d | 630 mm x 680 mm x 28 mm 28 kg CONTRAFLAM 60 N2 mit VSG
4e | 630 mmx 1400 mm x 41 mm 54 kg CONTRAFLAM 60 N2 180
4f | 630mmx1400mmx41mm | 54kg CONTR_AFLAM 60 N2__ ISO
4g | 1500 mm x 310 mm x 28 mm 30 kg CONTRAFLAM 60 N2 mit VSG
4h | 1500 mm x 2500 mm x 25 mm 190 kg |CONTRAFLAM 60 N2 Standardaufbau
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Angaben bezughch der Lage der Glasscheiben sowie weitere Einzelheiten der gepriften Konstruk-
~ tion sind in den Anlagen 1.1 bis 1.22 dargestelit.

3 Probekérper-tind Baustoffkennwerte

: Zum Zeltpunkt der Prufung entsprachen die Festlgkelt und der Feuchtegehalt des Probekorpers an-
nahernd dem Zustand der bei der ubhchen VenNendung zu erwarten ist. ‘

Fur die geprufte Konstruktlon und die bei ihr vewvendeten Baustoffe gelten die in der Aniage 1.23
zusammengestellten Angaben hinsichtlich der Baustoffklass:ﬁzuerungen der Flachengewnchte der
Rohdichten sowie der Feuchtlgkeltsgehalte '

4 Prﬁfanordnung' und -durchfiihrung

Fachkféfte des Auftraggebers bauten den in Abschnitt 2 beschriebenén Probekérper als dreiseitig
- gehaltene BrandschutzvergIasungskonstruktlon vor die lichte - Offnung eines Wandbrandhauses afs
vertikalen Raumabschluss ein. Die Konstruktion wurde nicht belastet und trug nur ihr Eigengewicht.
Die Lage der Messstellen zelgt die Aniage 2.1 zu diesem Prufbencht

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-TemperatUrzeitkurve (ETK) gemal DIN EN 1363-
1:1999-10", Abschnitt 5. 1.1 beflammt. Im Brandraum lag: bei der Brandpriifung im oberen Bereich
des Probekorpers ein statischer Uberdruck gemals DIN EN 1363-1 : 1999-10, Abschnitt 5.2 vor.

- Zur Messung der Brandraumtemperaturen dienten sechs Stiick PIatten-Thermometer (,,Plates“) aus
Ni-Cr/ Nl-AI-Draht (Typ K) entsprechend DIN EN 1363-1, Abschnltt 45.1.1. '

Zur Messung der Temperaturen auf der dem Feuer abgekehrten Seite des Probekorpers dienten 45 |
Stiick NiCr-Ni-Thermoelemente, & 0,5 mm. Abwelchend zu den Vorgaben der DIN EN 1363-1, Ab-
~ schnitt 4.5.1.2 wurden bei den Messstellen etwa 1 mm dlcke anorganische, warmedammende Ab-
deckungen mit einer Rohdichte von 200 - 240 kg/m?®-(auf Grund nationaler Anforderungen) vewven- _
det. Umfangreiche Vergleichspriifungen haben gezeigt, dass bel Verwendung von Abdeckplattchen
nach DIN EN 1363-1 gemessenen Oberﬂachentemperaturen nur unwesentlich unter den Oberfis-
chentemperaturen liegen, die be| Verwendung der national geforderten Abdeckplattchen gemessen
wurden.

Die horizontale Durchbiegung des Probekérpers wurde entsprechend DIN EN 1364-1, Abschnitt 9.3.
in der Mitte der Brandschutzverglasung und 50 mm vom freien Rand entfernt gemessen. Zusétzlich
zu diesen Messpunkten wurden noch ein weiterer Verformungsmesspunkte angeordnet. Die Verfor-
mungen und die Lage der Messstellen und sind in den Anlagen 2.1 und 2.17 dargestellt.-
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.Die Umgebungstemperatur in der Prufhalle wurde mit einer Messvorrichtung gemaB DIN EN 1363-1,
Abschnitt 5.6 aufgezelchnet '

5 Prﬁfergebnisse und Beobachtungen '

Die wahrend der Brandprufung auf-der unbeﬂammten Seite des Probekorpers enmttelten Tempera-
turerhohungen (iber die Anfangstemperatur die Temperaturen in der Brandkammer dle Strahlung, |
~die Umgebungstemperatur SOWIe die Verformungen der Brandschutzverglasung sind in den Anlagen» '

2.2 bis 2.16 dargestelit.

~ Die Beobachf_uhgen wahrend der Brandprﬁfung sind aus der Anlage 2.20 zu ersehen. '

6 Zusammenfassung der Prufergebmsse und Lelstungskntenen nach DIN EN 1364-
 1in Verbindung mit DIN EN 1363-1

Am 22.01.2004 wurde eln nichttragendes, raumabschheBendes verglastes Element mlt der Be-
zenchnung .VSGI 22 — F60", bestehend aus acht ,SGG CONTRAFLAM 60 N2“-Glasscheiben, einge-
setzt in eine Holzkonstruktion mit Mittelpfosten, Quemegeln und Glashaltelelsten zur Ermnttlung der
Feuerwuderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung gepruft.

Die Zusammenfassung der Prufergebmsse und Lelstungskntenen nach DIN EN 1 364-1 in Verbm-
dung mit DIN EN 1363-1 ist in der Tabelle 3 zu diesem Prifbericht dargestellt
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Tabelle 3: Prufergebmsse und Leistungskriterien nach DIN EN 1364-1 in Verbindung mit DIN EN 1363-1 fiir
die nichttragende, raumabschlieRende Konstruktion bei einseitiger Brandbeanspruchung von der

Glashaltelelstenselte
Zeile -| Normbezug Anforderungen * Priifergebnisse
Angaben : . : :
nach
DIN EN . - )
. Beschreibung Probekérper
3-seitig gehalten
, | 1363-1Ab- |Raumaeb- |Entriindungdes | Entziindung des Watte- o
_ schnitt11.2 | schiuss, Wattebausches bausches erfolgte. nach: - min.
d:h.Vermeidu - | Das Durchdringen einer i
2 ng von: Auftreten von Spalten Spaltiehre erfolgte nach: - min.
3 Flammen auf der Anhalitende Flammen- 70 mi
unbeflammten Seite. | bildung trat auf nach: -0 min.
) Warmedimmung, d.h. Temperatur-
4 ;;?r?&: 1";‘; erhdhungen auf der unbeflammten Priifdauer in Minuten: 60 i 70
o Seite Uber. die Anfangstemperatur: .o . .
’ ’ max, festgestelite Tempe- . )
5 max. zul. Mitielwert AT= 140 K raturerhohung: Mittelwert 74 86
o inkK:
max. festgestelite Tempe-
6 max. zu. Einzeiwert AT = 180 K raturerhdhung: Einzelwert 108 : 365
inK: »
Umgebungstemperatur bei
7 : Beginn der Priifung im 28 °C
1363-1 Ab- Labor
schnitt 5.6 . Die Umgebungstemperatur v
8 . stieg/sank wihrend der 2KI0OK
Priifung um max.
| 1383180 : : . )
9| . ‘, N | Druck im Brandraum gemaf DIN EN 1363-1
Sonstige Angaben |
10 Priifdauer in Minuten: 60 70
T 1363-1 Ab- Durchbiegung in Wand- 8 8
schnitt 10.4.4 mitte in mm -
"{ Durchbiegung am freien
12 4§ Rand in mm 2 2
. . Bei Oberfldchentemperatu-
13 1363-2 Ab- Strahlung ren >300°C > 14 ' 1.83.
schnitt 8 in KWim? :
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-7 Schlussfolgerungen auf der Grundiage von DIN EN 1364-1 in Verbmdung mit DIN
~ EN1363-1 und Empfehlungen

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind dle wichtigsten Priifergebnisse unter Berucksuchtlgung der

| . Lelstungskrltenen nach DIN EN 1364-1 in Verbmdung mit DIN EN 1363-1 zusammengefasst.

. Ta‘belle-4:

Kriteﬁen nach Norm Versagen nach [Minuten]:
1E . ' RaUmabschluss (anhaltende Flammenbil-
' | dung, Wattebausch, Spaltiehre) 70
o Wéﬁnedémmung ' - : L 83
W Strahlung _ o 70

-Authrund der erzieltén Prifergebnisse (siehe Tabellen 3 und 4) tber eine Dauer vom Beginn der
Beﬂammung bis zum Beﬂammungsende kann fir die gepriifte Brandschutzverglasungskonstruktion
“hinsichtlich des Raumabschlusses und der Strahlung bei einer eunseltlgen Brandbeanspruchung
empfohlen werden diese .gemaR der KIaSS|ﬁ2|erungsnorm DIN EN 13 501-2 : 2003-12 in die Feuer-
widerstandsklassen geman Tabelie 5 elnzustufen

'Tabelle 5:
Kiassifizierung Feuerwiderstandsdauer in [Minuten]:
E ; 20 30 - 60
Ei 15 20 30 45 60
EW - 20 30 - 60

8 Direkter Anwendungsbereich der DIN EN 1364-1, AbSchnitt 13 und Anhang A

Die Ergebniése der Brandpriifung sind direkt auf ahnliche Ausfiihrungen anwendbar, bei denen eine
~ oder mehrere der Tabelle 6 aufgefiihrten Veradnderungen vorgehommen wurden, und bei denen die
Ausfuhrung hinsichtlich ihrer Sterﬁgkelt und Festigkeit welterhm die Anforderungen der entsprechen-

- den Bemessungsnorm erfullt
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Tabelle 6: o
Anderungen gegenuber der gepruften Konstruktion v Wertung und Ergénzung
N . : _ mfolge der Prufergebmsse
‘a) Reduzierung der Abmale der Glasscheiben , -zulassig '
b) |Anderung des Seitenverhaitnisses von Glasscheiben,| zulassig

wenn vorausgesetzt ist, dass das groite Schelbenmals
und ihre Flache unverandert bleiben

- |c). |Reduzierung des Abstandes zwischen den Pfosten und ~ zulassig
den Kampfern (Rlegeln) o
d) |Reduzierung des Abstandes zwnschen den Befesti- zuldssig
| gungspunkten :
e) | VergroRerung der MaRe von Rahmenelementen ' : zulassig
f) |angeschraubte Glasscheibenhalter, wenn der Probekor- entfalit
| per eingerastete Glasauflagerander enthielt
g) Ausdehnungsmogllchkelten falls keine im Probekorper| -  nicht zulassig
enthalten waren - .
|h) - |Anderungen des. Elnbauwmkels von bis zu 10° von der . zuléssig
7 Vertikalen _ v
Eine Erhéhung Uber die geprﬁfte H6he - ' nicht zuldssig

Eine identische Ausflihrung darf verbreitert werden, wenn der zulassig
Probekorper bei einer Mindestnennbreite von 3,0 m mit elnem _ :
freien vertikalen Rand. gepruft wurde. :

Die Prifergebnisse der gepruften Konstruktlon gelten fur das feuerw;derstandsfahlge mchttragende
| raumabschlieflende, verglaste Element mit der Bezeichnung ,VSGI 22 — F60*, bestehend .aus acht
2GG CONTRAFLAM 60 N2"-Glassche|ben, elngesetzt in eine Holzkonstruktion mit Mlttelpfosten
Querriegeln und Glashalteleisten und darf nicht auf andere Tragkonstruktionen ubertragen werden.

|p| -Ing. J. Muhipforte

RR Dipi\Ingd. P. Nause
Sachbearbeiter

" Leiter derPriifsteiler
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Verzeichnis der Anlagen

~Anlagen 1.1-1.22 Konsfruktionszeichndngen
Anlage 123~ : Baustoffkennwerte

" Anlage 2.1 1 Messstellenanordnung
Anlage 2.2 B Temperaturen im Brandraum

Anlagen 2.3-2.16 : Probekérpertemperaturen

| Anlage 2.17 o g Umgebungstempératur »

" Anlage 2.18 : Verfon'nungeﬁ

Anlagen 2.19 . Strahlungsmessungen

Anlage 2.20 - Beobachtungen wahrend der Brandprﬁfung

Die Zelchnungen in den Anlagen 1.1 bis 1.22 wurden vom Auftraggeber zur Verfugung gestellt und
beim Aufbau des Probekorpers von der Priifanstalt verlﬁzlert
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(46) CONTRAFLAM 60 N2 Siebdruck - Glasdicke 26 mm
CONTRAFLAM 60 N2 Mastercarré - Glasdicke 26 mm
CONTRAFLAM 60 N2 VSG - Glasdicke 28 mm

: .CONTRAFLAM 60 N2 Standardaufbau - Glasdicke 25 mm
CONTRAFLAM 60 N2 Isolierglas - Glasdicke 41 mm

" Rechte Se‘ite war hicht befesﬁgt!

alle MaRe in mm

: Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13

Ansicht Kaltseite / Schnittdarstellungen . Anlage 1.1 zum
- - = = . Priifbericht
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen Nr. (3416/5413)~ B
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz ) %D

. der Technischen Universitét Braunschweig
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(45) CONTRAFLAM 60 N2 Siebdruck - Glasdicke 26 mm

CONTRAFLAM 60 N2 Maétercarré - Glasdicke 26 mm

| - CONTRAFLAM 60 N2 VSG - Glasdicke 28 mm

O (4). CONTRAFLAM 60 N2 Isolierglas - Glasdicke 41 mm

CONTRAFLAM 60 N2 Standardaufbau - Glasdicke 25 mm

Rechte Seite war nicht befestigt! v
4 ~ alle MaRe in mm

Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13

Ansicht Kaltseite / GlasgroRen / Glasausfilhrungen | Anlage 1.2 zum
— = - : Prifbericht
Materialpriifanstalt fir das Bauwesen A Nr. (3416/5413) -
- Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz - P

der Technischen Universitét Braunschweig
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Silikone:

. KERAFIX B1 Brandschvutzsilikonb
‘ . . ‘ DOW CORNING SILIKON DC 791

Dammschlchtblldner far alle Glasfelder: KERAFIX FLEX PAN 200
Rahmenverbmdung gemaln Schnitt F1 - F1

alle MaRe in mm

_ Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13

Rahmenverbindung, Silikone, Dammschichtbildner - Aq!age 1.3 zum
Materialpriifanstalt fir das Bauwesen —  Prafbericht
Institut fGr Baustoffé, Massivbau und Brandschutz Nr. (3416/ 5413)"'?’ ‘

der Technischen Universitdt Braunschweig
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 Kaltseite

alle MaRe in mm

Brandschutzverglasung "VSGI22-F60"
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102- 13
Schnitt A - A

Matenalprufanstalt fur das Bauwesen
Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitit Braunschweig

Anlage 1.4 zum

Priifbericht
Nr. (3416/5413)~

f,/a
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alle Mafle in mm

Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"
SchnittC-C

~ der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13

Materialpn'jfanstalt fur das Bauwesen
Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

Anlage 1.6 zum
Prufbericht
Nr. (3416/5413)—I’a

der Technischen Universitat Braunschweig
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alle MaRe in mm

Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"

der Feuerwiderstandskiasse F 60 nach DIN 4102—13 :

- SchnittB-B

Anlage 1.5 zum
Prifbericht

Materialprufanstalt fur das Bauwesen
Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

N (3416/5413)~ g
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Kaltseite |

alle MaRe in mm

Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60" .
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13 -
' SchnittD -D ' -

Anlage 1.7 zum
Prifbericht

Materialprufanstalt fir das Bauwesen
Institut fOr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

~ Nr. '(3416/5413)—Iff
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alle Mafe in mm

Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"
der Feuerwiderstandskiasse F 60 nach DIN 4102-13

Schnitt E-E

Anlage 1.8 zum
Prifbericht

Materialprufanstalt fir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

Nr. (3416/5413)-bp
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Kaltseite

alle MaRe in mm

Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"

der Feuerwiderstandskiasse F 60 nach DIN 4102- 13.

- Schnitt F-F

Materialprifanstalt fir das Bauwesen

Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universitit Braunschweig

Anlage 1.9 zum
Prifbericht
Nr.'(3416/5413)—f[/a
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Bohrungen (in Profilmitte) fiir
HILTI FUR 10 mm x 135 mm
@ 10 mm mit Senkung i

A A

74y 4

| NP

alle MaRe in mm

Brandschutzverglasung "VSGI 22 - F 60"
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13
Schnitt D1 - D1/ Rahmenbefestigung

Materialprifanstalt fir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

Anlage 1.10 zum

" Prafbericht

N, (341’6/5413)-;{/,

der Technischen Universitat Braunschweig













